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RT - 40

Registratore Telematico

Registratore telematico dal design unico, Si
inserisce a piano titolo tra le macchine d fascia
“entry level” dell’azienda.

La tastiera di 40 tasti, il display grafico, il formato
compatto e resistente, la varieta dei colori, sono
solo alcune caratteristiche della RT-40.

Inoltre le potenzialita del registratore possono
essere sfruttate al massimo collegandolo ad un
programma gestionale per velocizzare e facilitare
le operazioni di vendita. 3iecr.com




RT - 40
Registratore Telematico

Caratteristiche tecniche

Processore ARM cortex m3
DGFE Mini SD con file system FAT
Tastiera 40 tasti programmabile

Stampante Stampante termica 58mm, easy loading,
velocita di stampa 70mm/s

Display Operatore LCD grafico
Display Cliente  LCD retroilluminato alfanumerico 20x2
Connessioni rs232, RJ 45, connessione PC

lettore codice a barre, card reader, bilancia
Protocollo di comunicazione 3i, xon-xoff, esc-pos
12 reparti, 500 PLU in memoria con codice EAN
Descrizione reparti PLU fino a 24 caratteri
Intestazione fino a 8 righe con 24 caratteri

10 operatori con password

8 aliquote iva con descrizione programmabile

Caratteristiche gestionli

Getione loghi grafici personalizzabili

Gestione data di verifica

Gestione ticket

Scontrino con codice fiscale
Gestione cliente e fatture Colori disponibili
Gestione in euro con virgola e fattura
Calcolo del resto stampato e visivo 01 0)4
Forme di pagamento dirette, sub-tender personalizzabili

Movimenti contabili: prelievo, fondo cassa, versamento,
sconto percentuale e assoluto, reso, storno, annullo

Orologio e datario automatico, visuallizzazione data e ora

Azzeramento automatico e sequenze
veloci per azzeramenti e letture

Dimensioni
Larghezza 265 mm
Lunghezza 268 mm
Altezza 107 mm
RIVENDITORE AUTORIZZATO
Peso 1.3 kg
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Alimentazione DC 16-30V 3AMP S
Via Camillo Benso Conte di Cavour, 104 66020 Sambuceto (CH)
Tel: 085 63332
e’ Email: info@pdmservice.it
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CARATTERISTICHE TECNICHE SOGGETTE A VARIAZIONI SENZA AWISO

ARM SERIAL EASY-LOADING



